Oli Lacke GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

OLI-AQUA Parkettpflege 15.95 matt
Data aktualizacji: 01.06.2026 Numer materiatu: AO0698 Strona1z8

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
OLI-AQUA Parkettpflege 15.95 matt

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
PIELEGNACJA MEBLI, SKORY | PODtOG do zastosowan konsumenckich

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Oli Lacke GmbH
Ulica: Bahnhofstrasse 22
Miejscowosc: D-09244 Lichtenau
Telefon: +49 37208 84200 Telefaks: +49 37208 84268
e-mail: info@oli-lacke.de
Osoba do kontaktu: Gemeins. Telefon: +49(0)361/730730
Gifinformationszentrum Erfurt
Internet: www.oli-lacke.de
1.4. Numer telefonu Gemeins. Gifinformationszentrum Erfurt
alarmowego: +49(0)361/730730

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dziecmi.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatéw
EUH208 Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3
-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), Chlormethylisothiazolinon. Moze powodowaé
wystgpienie reakgji alergiczne;j.
2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
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Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on <0,1%
220-239-6 [613-326-00-9 |

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <0,1%
- [613-167-00-5

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

26172-55-4 Chlormethylisothiazolinon(CMIT) <0,1%

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 1; H331
H311 H301 H314 H317 H410

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE
2682-20-4 220-239-6 |2-mety|oizotiazol-3(2H)-on <0,1%

inhalacyjny: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 0,05 mg/I (pyly lub mgty); skérny: ATE =
300 mg/kg; doustny: ATE =100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100

M acute; H400: M=10

M chron.; H410: M=1

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i <0,1 %
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

inhalacyjny: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 0,05 mg/l (pyty lub mgty); skérny: ATE =
50 mg/kg; doustny: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >=0,6 - 100  Skin Irrit. 2; H315: >=
0,06-<0,6 EyeDam. 1;H318:>=0,6-100 Eye Irrit. 2; H319: >=0,06 - < 0,6 Skin Sens.
1A; H317: >=0,0015 - 100

M acute; H400: M=100

M chron.; H410: M=100

26172-55-4 Chlormethylisothiazolinon(CMIT) <0,1%
inhalacyjny: ATE = 3 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 0,5 mg/l (pyty lub mgty); skérny: ATE = 300
mg/kg; doustny: ATE = 100 mg/kg

55965-84-9

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza.
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.
W przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szukaé porady
medyczne;j.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu.
W razie trudnosci w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Skazong odziez nalezy natychmiast wymienic.
Zanieczyszczong skére natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody i mydtem.
Nie sptukiwac¢ za pomoca: Rozpuszczalnik/Rozcienczalniki
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W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezacg woda i udac sie do okulisty. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.
Kontynuowa¢ ptukanie. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia
W przypadku potknigcia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowac u oséb nieprzytomnych.
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
Poszkodowanych nalezy wygodnie utozy¢, przykry¢ i utrzymywac w cieple.
NIE wywotywac¢ wymiotéw.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Zaburzenia swiadomosci

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza, Dwutlenek wegla (CO2), Proszek gasniczy, Mgta wodna

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Podczas spalania powstaje duzo sadzy.
Niebezpieczne produkty rozktadu: sadza. Stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego
narazenia.
Nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki ochronne drég oddechowych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Do ochrony oséb i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody.
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
0Ogoblne wskazowki
Zawiera: Rozpuszczalnik - Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Przewietrzy¢
dotkniete problemem pomieszczenie.
Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku ulatniania si¢ gazu lub przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne
organa wiadzy.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Inne informacje

Unikac rozprzestrzenienia sig¢ po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Nalezy zebra¢
za pomocg materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknietych pojemnikach i usuwaé Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

Czysci¢ detergentami. Unika¢ rozpuszczalnikéw.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz dziat 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zawiera: Rozpuszczalnik - W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe
tworzenie wybuchowych/wysoce tatwopalnych mieszanin. Materiat nalezy stosowac tylko w miejscach,
chronionych przed dostepem $wiatta, ognia i z dala od innych, grozacych zaptonem, zagrozen. Uzywaé
elektrycznego przeciwwybuchowego sprzetu.

Nie uzywac cisnienia do oprdzniania zbiornika. Przechowywac¢/magazynowaé wytgcznie w oryginalnym
pojemniku. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Chroni¢ przed zrodtami
ciepta (np. gorgcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem.

Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Unika¢: Wdychanie par lub mgty/aerozoli, Wdychanie
pytéw/czasteczek. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Rozpuszczalnik - Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy poditozu i tworzg z powietrzem
mieszaniny wybuchowe.
7.2. Warunki bezpieczneqo magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac¢ zgodnie z: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowac razem z: Utleniacz, Silny kwas, Mocne tugi

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przestrzegac instrukcji obstugi na etykiecie.
temperatura magazynowania z °C 5 do °C 30
Zawiera: Rozpuszczalnik - Pojemniki przechowywaé szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Przechowywaé w miejscu, ktore dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Po pobraniu produktu nalezy
zawsze doktadnie zamyka¢ pojemnik.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy w miare mozliwosci uzywac¢ urzadzen z lokalnym
odsysaniem.
Jesli nie jest mozliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy zastosowac
odpowiednie maski i aparaty do ochrony drég oddechowych.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Nosi¢ okulary lub ochroneg twarzy.

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Wymieni¢ w przypadku zuzycia. Jako$¢ rekawic odpornych na
chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i iloSci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej
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wymienionych rekawic ochronnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk).

Przed obchodzeniem sie z produktem naniesé krem ochronny na skoére.
Ochrona skory

Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng. (Wtdkno naturalne (np. bawetna) / termoodporne tworzywa syntetyczne)
Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: przekroczenie wartosci dopuszczalne;.

Stosowac¢ odpowiedni ochronny aparat oddechowy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: ciekty
Kolor:

Metoda testu
Zmiana stanu

Temperatura zaptonu: >60°C DIN ENISO 1523
pH (przy 20 °C): 9
Rozpuszczalno$é w wodzie: vollstandig mischbar
(przy 20 °C)
Preznos¢ par: 23 hPa
(przy 20 °C)
Gestosc¢ (przy 20 °C): 1,02 g/cm® SO 2811

9.2. Inne informacje

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Badanie na oddzielenie <3%
rozpuszczalnika:

Zawartos¢ rozpuszczalnika: 2%
Informacja uzupetniajgca

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
patrz rozdziat 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to srodki.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakciji

Reakcja egzotermiczna z: Utleniacz, Silny kwas, Mocne tugi

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przy podgrzewaniu: Tworzenie: Niebezpieczne produkty rozktadu

10.5. Materiaty niezgodne
Brak danych
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki azotu (NOx), sadza, Dwutlenek wegla (CO2), Tlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Dawka Gatunek Zrédto Metoda

2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

droga pokarmowa ATE 100
mg/kg

skora ATE 300
mg/kg

droga oddechowa ATE 0,5 mg/l

para

droga oddechowa ATE 0,05 mg/l

pyt/mgta

55965-84-9 |masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

droga pokarmowa ATE 100
mg/kg

skora ATE 50 mg/kg

droga oddechowa ATE 0,5 mgl/l

para

droga oddechowa ATE 0,05 mg/l

pyt/mgta

26172-55-4 | Chlormethylisothiazolinon(CMIT)

droga pokarmowa ATE 100
mg/kg

skora ATE 300
mg/kg

droga oddechowa ATE 3 mg/l

para

droga oddechowa ATE 0,5 mgl/l

pyt/mgta

Informacja uzupetniajaca
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia 1999/45/WE.
Odniesienia do innych sekgcji: 2, 3

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Brak danych

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH
Sktadniki w tym preparacie nie spetniajg kryteriéw zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPvB.
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12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

Informacja uzupetniajgca
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Usungc biorgc pod uwage urzedowe postanowienia.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070699 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkciji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczow, nattustek, mydet, detergentow, srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykéw; inne
niewymienione odpady
Kod odpaddéw - wykorzystany produkt
070699 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczéw, nattustek, mydet, detergentéw, srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykdw; inne
niewymienione odpady
Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
070699 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczow, nattustek, mydet, detergentow, Srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykéw; inne
niewymienione odpady
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtérnego przetworzenia.
Usung¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
Inne istotne informacje (Transport ladowy)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
Transport wodny srodlagdowy (ADN)
Inne istotne informacje (Transport wodny srédladowy)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
Transport morski (IMDG)
Inne istotne informacje (Transport morski)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczeqgdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
patrz rozdziat 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajace ponad to srodki.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
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nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wopis 75

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw 20 g/l

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywg 2004/42/WE:

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod
Informacja uzupetniajgca
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepiséw i rozporzgdzen!
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej substancji ocena bezpieczehnstwa nie jest konieczna.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skoéra.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

EUH208 Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3

-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), Chlormethylisothiazolinon. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Informacja uzupetniajgca

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania

do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym

arkuszu o zachowaniu $srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z

innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposob sporzadzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart

charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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